Cedro® Claro
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Especificaciones técnicas

CARACTERISTICA VALOR NORMA

Producto testeado en ambientes cerrados.
No se recomienda su uso en ambientes con radiacion indirecta de UV (por ejemplo: techo sin pared).
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~laaislacion térmica

Paso a paso de colocacion ISOLANT Cedro®

que decora su techo Presentacion:

ISOLANT Cedro® es el nuevo
aislante decorativo para techos

Respondiendo a las nuevas tendencias del mercado,
ISOLANT S.A. pone a su disposicién una novedosa linea
de aislantes con terminacién madera. ISOLANT Cedro®
agrega belleza a sus techos y al mismo tiempo aislamien-

iQué es Isolant Cedro®?

Es un aislante térmico reflectivo con terminaciéon madera,
fabricado a base de espuma de polietileno de celda cerrada
ISOLANT de 6 mm (bicapa). Tiene una cara con aluminio
puro de un lado y un film de polietileno impreso con tinta
especial, que aisla y embellece su techo.

LADO AISLANTE LADO DECORATIVO

Solape para Termosoldado

ISOLANT Cedro®, tiene incorporado un exclusivo solape
para termosoldado, que garantiza y agiliza su colocacién,
creando una superficie lisa y continua.

El material tiene un solape lateral, especial para
termosoldar. Para el pegado, se superpone dicho solape y
con la pistola de calor en la posicién adecuada, se le da
una pasada de unos segundos, de manera tal que el calor
llegue a las dos superficies en forma simultanea. Luego se
presionan entre si para lograr la unién de las partes.

PREPARATIVDS

Aseglrese que haya una
distancia menor a 1,60m
entre viga y viga del
techo. Caso contrario
agregar vigas para
respetar dicha distancia.

Se debe armar un

Comenzar a fijar Isolant
Cedro® desde abajo al
bastidor con listones
yeseros.

Continuar fijando Isolant
Cedro® a las vigas
sucesivas hasta llegar al
bastidor de la pared
opuesta y cortar con
trincheta el material

sobrante refilando a tope.

Continte colocando el
resto de los rollos de
Isolant Cedro® de la
misma manera: fijandolo
a los bastidores de la
pared, a la viga del techo
y termosoldando las
uniones.

PREPARATIVOS

De esta manera, las vigas
junto a las clavaderas,
arman una cuadricula en
el techo para que la
membrana se pueda
sujetar sin problemas.

Recomendamos unir por

puede realizarse la unién
con adhesivo de doble
contacto.

Tensar Isolant Cedro®
desde el bastidor hasta la
primer viga y clavarla a la
misma con listones
yeseros de 1/2.

Para unir los rollos entre
si, superponga el solape
para termosoldado y
utilice la pistola de aire
caliente en la minima
potencia, para calentar y
fusionar ambos solapes.

Sugerimos prestar
especial atencién al
termosoldado de la
membrana, lo que va a
garantizar un acabado
més prolijo y evitar la
condensacién de la
cubierta.

rollos de: 1 m de ancho x 20 m de largo

Caracteristicas del producto

« Excelente aislacién térmica «” Decora su techo
« Evita la condensacion « Liviano y facil de instalar

Beneficios

O

to térmico, logrando ambientes estéticos y confortables. bastidor con listones de termosoldado (pistola de 4 g
P 2x1 en todo el perimetro aire caliente a la minima
S de la habitacion a la potencia) 2 6 3 rollos de
DECORE Y AISLE SU CASA, COMERCIO O INDUSTRIA CON EL NOVEDOSO = misma altura de la viga. Isolant Cedro® en el AISLACION AISLACION EVITAN LA AL CLAVARLAS TERMOSOLDABLES MANTIENEN SU
o suelo, antes de instalar en
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E trabajo en altura. También

VERANO INVIERNO iPor queé utilizar aislantes termicos?

El aislante térmico reduce la transferencia del calor. Cuando hay
diferencia de temperatura, el calor fluye naturalmente de un espacio
tibio a uno mas fresco. Utilizando membranas ISOLANT, usted logra
reducir la transferencia de calor, obteniendo asi espacios confortables.

El sistema de aislacion Isolant Cedro®, aisla térmicamente su
techo evitando el fendmeno de condensacion. Se caracteriza por

su facil instalacion y manipuleo, tratindose de un material
liviano que no desprende particulas de ningun tipo, ventajas
que aseguran una rapida colocacion y efectiva aislacion térmica.




